Uniwersaine
ohrzeza EKO-BORD

do wszystkich typow nawierzchni:

* kostka brukowa
* ptyty chodnikowe
* kostka granitowa
* bruk klinkierowy
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EKO-BORD max ( h = 58 mm)
mozliwos¢ montazu instalacji wodnej lub elektrycznej
—



MINI (27 x 65 x 1000 mm 0,30 kg)
— UNI (45 x 80 x 1000 mm 0,45 kg )
EKO-BORD -MAX (58 x80x 1000 mm 0,50 kg )
system GRAND ( 78 x 85 x 1000 mm 0,80 kg )
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ZALETY:

System pozwala ksztaftowac dowolne
powierzchnie wedfug zyczenia klienta

o < e Jest idealnym materiatern do tworzenia
) malowniczych Sciezek (np. do

nawchni typu , Terraway”) mOZ”WO S é
swobodnego
ksztaltowania

Wraz z kostkg brukowa pozwala na brze.g ow )
nawierzchni

uatrakcyjnienie wystroju ogrodu

SR Uy

fatwy montaz,
bez koniecznosci
wykonywania
wykopu

Po przykryciu trawg obrzeze staje sie

estetyczne,
optycznie
niezauwazalne
ograniczenie

Swietnie rozdziela poszczegdine
segmenty nawierzchni w ogrodzie.

brzegow
nawierzchni
Doskonale nadaje sie jako
wykonczenie opasek wokdt domu. E KO - B O R D
wykonane sg
Z SUrowcow

wtornych

Jedno z wielu zastosowar obrzeza.

Jest idealnym
rozwigzaniem
jako obrzeze
kratek
trawnikowych.

ZDIEQIE:
Pracownia Architektury Kajobrazy
GREEN Paiiner




NIEZAWODNY SYSTEM
t ATWY MONTAZ

SPOSOB MONTAZU

System pozwala
ksztaftowac
dowolne powierzchnie
‘ obrzeze Eko-Bord _ wedlug
) X zyczenia Klienta
mozna montowac przed

utozeniem nawierzchni
albo po jej utozeniu

Komplet narzedzi
niezbednych do montazu obrzeza

‘ Eko-Bord'y do podtoza
sg przymocowane za
pomocg gwozdzi
* z tworzywa dla
podfozy miekkich (np.
trawnik, ziemia
uprawna, piasek)

* z metalu dla podfozy
twardych (glina,
ttuczen)

Obrzeza EKO-BORD mozna dopasowac
do ksztaftu brzegu nawierzchni

‘ obrzeza Eko-Bord tgczy-
my ze sobg za pomocg
prostych i wygodnych
ztgczy (Rys.1)

Swietnie rozdziela poszczegdine
segmenty nawierzchni w ogrodzie.

‘ koncowg fazg zabudowy
obrzezy Eko-Bord jest

zasypanie ziemig, gry-

; Przez naciecie dolnej potki
sem, kOI’Q 'Itp'.’ tak aby Eko-Bord'u uzyskujemu
byty one niewidoczne. mozliwosé tworzenia

; nieprostolinjnych
(RyS. 2AI B) brzegdw nawierzchni.

Podczas stosowania Eko-Bordow przy budowie nawierzchni na swiezo usypanym

] ) ] i niedostatecznie zageszczonym podfozu, zaleca sie zakotwic gwozdzie w fawie
Sposdb lgczenia obrzezy — teownik. z ,chudego” betonu.

KOSTKA BRUKOWA

)

Rys. 1
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EKO-

Wzér zastrzezony
w Urzedzie Patentowym RP

WYROZNIONE na

IX Migdzynarodowej Wystawie
,Zielen to Zycie”
Warszawa 2001

X Targach Budownictwa
i Wyposazenia Wnetrz
Kielce 2003

XXIII Krakowskich Targach
Budownictwa Wiosna 2004
Xl Gdanska Wiosna
Budowlana

Gdanska 2005

XX Migdzynarodowe Targi
Budowlane TARGBUD
Katowice 2005

KOTWY MOCUJACE

EKO-BORD

system

Producent: EKO-BORD SYSTEM
ul. Platynowa 17
62-052 Komorniki
www.ekobord.pl

ALTERNATYWA

DLA OBRZEZY BETONOWYCH

DANE TECHNICZNE

WYSOKOSC DLUGOSC SZEROKOSC

PRODUKTY [mm] [mm] [mm]

*2mm = 5mm *2 mm

MINI 27 1000 65 0,30
UNI 45 1000 80 0,45
MAX 58 1000 80 0,50
GRAND 78 1000 85 0,80
gwozdz z tworzywa 16 dt. 250 mm
gwozdz metalowy & 8 dt. 300 mm

na 1 metr zalecane jest od 3+5 gwozdzi

Dystrybutor i doradca techniczny:
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